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Technické parametry přístavu:

- kryté sklady 7 300 m²

- nezpevněné plochy 15 ha

- jeřáby 36 t, 8,0 t, VZV 18 t
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- překlad zboží z a na plavidla, 

silniční vozidla a železniční 

vagóny pomocí jeřábů a 

ostatní manipulační 

techniky (paletizované 

zboží, sypké substráty-

agroprodukty a nerosty, 

tyčová ocel, tabulový plech, 

ocelové svitky, kusové 

zboží)

1. Obchodní činnost :
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2.  Obchodní činnost :

- překlad těžkých kusů

- nakládání a vykládání ucelených 

vlaků se sypkými substráty

- vykladaní kontejnerů

- skladování sypkých substrátů 

(agroprodukty a nerosty)

- pronájem zpevněných a 

nezpevněných ploch

- pronájem skladů, kanceláří

- celní a spediční služby
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1. Kontejnerové překladiště:

- Součástí veřejného přístavu 

Ústí n.L. je kontejnerové 

překladiště o ploše 14 000 

m2 s přímým napojením na 

železniční, silniční a vodní 

dopravní síť.
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2. Kontejnerové překladiště:

- Překladiště je vybaveno pro 

překlad, a skladování všech 

druhů kontejnerů s možností 

zajištění doplňkových a 

návazných služeb (pakování, 

opravy a údržba, přepravy a 

celní služby). Provozovatel 

společnost Metrans, a.s.
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Přístav Ústí n. L. – Krásné Březno

- přístav tvoří levý břeh Labe v 

ř.km 761,10 – 764,60 a dva 

přístavní bazény, slouží jako 

přístav obchodní, ochranný a 

popř. zimní.
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Počet a umístění poloh 

(=ploch) pro stání plavidel:

- Kapacita přístavu je zřejmá z 

přiloženého situačního plánku.

- Při běžném provozu je v 

přístavu 11 překladních poloh 

a 56 odstavných poloh.
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Provozní doba přístavu:

- základní provozní doba 6,00 

– 14,30 hod (v době zimního 

času se může měnit na 7,00 –

15,30 hod)

- po dohodě s obchodními 

partnery může být provozní 

doba ve všední den 

prodloužena do 18,00 –

22,00 hod.

- O So, Ne a Sv může být 

provozní doba dohodnuta až 

na 12 hod/den.
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- veškeré polohy "na volné řece" 

lze využít do stavu na vodočtu v 

Ústí n.L. 540 cm, před 

dosažením této hladiny je nutno 

přemístit všechna plavidla do 

ochranných přístavů


